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: rookmelders worden aangebracht op alle 

verdiepingen, conform NEN 2555, en aan- 

gesloten op lichtnet 

achtergevel 

DIVERSEN: 

ventilatieroosters voorzien van afdichting tegen ongedierte 

leiding-doorvoeren voorzien van kierdichting 

Alle beton-staal-en houtconstructie's volgens tek. + ber. constructeur. 

Technische wijzigingen voorbehouden. 

Riolering volgens NEN 3215 en 3216 

Ventilafie volgens NEN 1087 

Elektrische installatie volgens NEN 1010 

Gasinstallatie volgens NEN 1078 

Sanitair en drinkwaterinstallatie volgens NEN 1006 en NEN 1070 

Beglazing volgens NEN 3569 

Inwendige en uitwendige scheidingsconstructies zijn waterdicht volgens NEN 2778 

- Staalconstructies aan weersvloeden onderhevig corrosiewerend behandelen 

- Alle beton, staal en houtconstructies op de bestektekeningen zijn indicatief. 

De tekeningen en berekeningen van de constructeur zijn bindend voor de 

uitvoering van dit werk 

RENVOOI: 

Wluchtwegaanduiding volgens NEN 3011 (niet verlicht} 

binnenkozijnen, dagmaat 900x2300nm 

draagbaar blustoestel, schuinblusser (SL 

deur vanuit vluchtrichting te openen zonder gebruikmaking 

van losse voorwerpen (knopcilnder] 

WBDBO, 30 min. brandwerend uitvoeren 

  (geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)
(geanonimiseerd)


